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DT5 - Regelaar voor  
Automatische SWIM installaties (vanaf 2008) 

 

1 Beschrijving 
 
De DT5 regelaar bestuurt een thermisch zonlichtsysteem. Hij is 
ontworpen voor Izen zonneboilers en zonthermische 
zwembadverwarming (Swim). Deze digitale regelaar schakelt een 
pomp in op basis van de temperaturen van de absorbers en een 
zwembad. Verder zijn er nog extra functies voor o.a. naverwarming. 
 
Volgende voordelen springen in het oog: 
 

·  Verschiltemperatuur regeling 
De regelaar laat de pomp draaien om de zonnewarmte van 
de collector naar het opslagvat te brengen. De pomp start als 
de absorbers 6°C warmer zijn dan het zwembad. Is de  
collector nog maar 2 °C warmer dan het opslagvat of  het zwembad, dan stopt de 
pomp.  

·  Temperatuursvoelers 
De regelaar maakt gebruik van 3 nauwkeurige en niet gepaarde Pt 1000 voelers. 
Hierdoor is de temperatuurmeting ongevoelig voor kabelweerstand en kan een 
defecte voeler vervangen worden, zonder dat de andere twee voelers mee moeten 
worden vervangen. 

·  Thermostaatfunctie 
De regelaar kan een CV ketel (of andere naverwarmer) aansturen om het zwembad 
bij te verwarmen in periodes met te weinig zon. Deze functie kan ook voor andere 
toepassingen gebruikt worden (bv. sturing van een omloopventiel). 

·  Digitale uitlezing  
van max. 4 temperaturen en status van de pomp en thermostaatrelais (aan/uit) 

·  VBUS – systeem opvolgen 
Gemeten temperaturen, energieopbrengst van het systeem en het pompvermogen 
kunnen via de VBUS op afstand worden uitgelezen. Het systeem kan worden 
opgevolgd met een (optionele) datalogger. Een andere mogelijkheid is de 
opbrengst van de installatie op een grote educatieve display tonen.  

·  Instelbaar 
Verschillende parameters zijn instelbaar door de installateur. Hiermee kan de 
regelaar worden geoptimaliseerd en afgesteld op een concrete installatie. 

·  Beveiliging en foutendiagnose 
- Oververhitting van de installatie (collectoren en opslagvat of zwembad) 
- Defecte voelers 
- Gebrek aan watercirculatie in primair circuit (droogdraaien van de pomp) 
 

In de volgende paragrafen worden achtereenvolgens de gebruikerfuncties, de 
installateurfuncties en de servicefuncties in detail besproken. 
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2 Specificaties 
 
Verschiltemperatuurregeling, speciaal geprogrammeerd voor Izen terug -loopsystemen: 
 

·  Vermogengeregelde aansturing van een pomp (tot 250 W) 
·  Thermostaatfunctie (tot 1000 W) 

 
Plaatsing:  Op een wand in de buurt van de boiler. Inbouw in schakelkast 

is mogelijk. 
Digitale uitlezing:  LCD, gecombineerd multifunctioneel display met schema van 

de zonneboilerinstallatie, 6 pictogrammen, 2 tekstvelden met 
vier posities en 1 zeven-segmenten-uitlezing met vier posities 
alsook een tweekleurige LED 

Bediening:    met drie drukknoppen op de voorkant van de behuizing. 
Behuizing:    kunststof, PC-ABS en PMMA 
Voeding :    220 - 240 V / 50 Hz 
Opgenomen vermogen :  circa 2 VA 
Ingangen :    4 temperatuursensoren Pt 1000, 3 meegeleverd 
Communicatie:   via VBUS – grote display of datalogger 
Schakelvermogen :  vermogenregeling pomp 250 W, thermostaat 1000 W 
Beschermingsgraad: IP20/DIN 40050 
Afmetingen:    172 x 110 x 46 mm 
Omgevingstemperatuur:  0…40°C 
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3 Installatie 

3.1 Hydraulisch schema 
 
 

Bestaande installatie

Swim auto
installatie

 

 terugslagklep

 

zwembad

(bestaande) filter

 

SWIM pomp

eventueel bestaande zwembadverwarming

filterpomp
 

DT5 regelaar

T met dompelbuis

T met dompelbuis

terugslagklep

bolkranen

met slangpilaar
aansluiting

 

met slangpilaar
aansluiting
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3.2 Montage 
 
De regeling kan gemonteerd worden tegen een vlakke ondergrond in een voldoende 
droge ruimte, tegen spatwater beschermd (IP20). 
 

     
 
 
 
 
 
 
Sensoren 
Monteer de sensoren op de correcte plaats in het leidingcircuit. 
 
1. De absorbersensor vlak na de uitgang van het absorberveld 
2. De zwembadwater sensor zo dicht mogelijk bij het zwembad 
3. De derde sensor is vrij te gebruiken als temperatuur aflezing (b.v. 

omgevingstemperatuur) of voor een thermostaatfunctie. Sluit deze sensor in elk geval 
aan, anders geeft de regeling een foutcode. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Boilersensor 

Verwijder het 
witte deksel 

Plaats een 2de 
schroef om de 

regeling te blokkeren 

Monteer één schroef in 
de muur en haak de 

regeling op deze schroef 

 
Collectorsensor (3e 

voeler) 
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Verlenging van de draden 
De draad van de voelers kunnen worden verlengd met deze verbindingen (3M-Scotch): 

 
 
Het is een lijmverbinding.  
Schuif de draden er ongestript in (één draad van de voeler, één van de verlengkabel). 
Druk op het knopje.  
De draden worden dan verbonden, vastgelijmd en afgesloten van vocht.  
Voor vast koper geleider (0,35-0,9 mm diameter).  
Buitendiameter draad: 2 mm. 
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3.3 

2. lijm de bijgeleverde 
reductie met binnendraad in 
het T-stuk  

 1. Monteer een T-stuk (40 x 40 x 25) in de leiding tussen zwembad en pomp en één vlak 
na de slangpilaar na de uitgang van het absorberveld  

4. steek de sensor in de 
dompelhuls en schroef 
zorgvuldig de kunststof 
afdichting op de draad van 
de dompelbuis. 

 

Plaats het T-stuk aan de 
absorbers zo naar onder gericht 
dat spat- of regenwater 
gemakkelijk kan aflopen. 

3. schroef de dompelhuls erin 
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3.4 Elektrische aansluitingen  
Voelers, pomp, voeding en opties. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stekker pas insteken als de installatie verder is afgewerkt 
 
Als de stekker wordt ingestoken gaat de installatie automatisch in 
werking na enkele systeemcontroles 

 
 

Steek de stekker van de 
regeling in het stopcontact 
Bij voldoende zonlicht gaat 
het systeem in werking 

 

 S1    S2   S3     S4    Vbus                 ÅÅÅÅ         N R2  N R1  N  L 
1  2  3  4  5   6  7   8   9  10            12 13 14   15 16 17 18 19 20 

 

 
 
 

Netvoeding 230V 
19 = nulleider 
20 = fase 
12 = aarding 

Relais 2 ( spanning 
230 V, dit is geen 
spanningsvrij contact) 
15 = nulleider 
16 = fase 
14 = aarding 

Pomp 
17 = nulleider 
18 = fase 
13 = aarding 

Thermostaatsensor TTH op 
klemmen 5 en 6 dient ook te worden 
aangesloten. 

Zwembadwatersensor 
TST op klemmen 3 en 4 

Absorbersensor TCOL 
op klemmen 1 en 2 

Extra voeler S4 is een optie 
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4 Gebruikersfuncties 
 
Het scherm van de DT5 regelaar geeft informatie over de werking van de regelaar.  
 
Onder de display is er een tweekleurige status LED. 

4.1 Scherm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Absorbers 
2 Absorbervoeler 
3 Pomp 
4 Opslagvat 
5 Zwembadvoeler 
6 Thermostaatvoeler (niet gebruikt) 
7 Naam van de actieve parameter 

Bv. TCOL - temperatuur van de absorbers 
8 Waarde van de actieve parameter 
9 SET symbool 

Is actief bij instelbare parameters 
10 Hoge temperatuur 

knippert als het zwembad is opgewarmd tot de maximale temperatuur 
11 Lage temperatuur 

knippert als de antivriesbeveiliging actief is 
12 Zacht alarm  

Waarschuwing (bv. als het buiten vriest) 
13 Kritiek alarm 

Onderhoud is nodig (bv. bij een defecte voeler) 
14 Manueel 
  De installatie wordt manueel bediend 
15 Pomp aan (Uitgang 1) 
16 Thermostaatrelais aan (Uitgang 2) 
17 Status LED (rood/groen)  
 

15 1 2 14 16 12 

3 

11 10 

6 5 8 7 

9 

13 4 

17 



 

Productinformatie:                 DT5 - Handleiding SWIM      
Opmaakdatum: 26 juni 08      
Revisie: 01 KLV 
 9 van 14 

 

4.2 Bediening 
Met de toetsen kunt u de regelaar bedienen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het scherm heeft twee tekstregels. De bovenste toont de actieve parameter, de onderste 
de waarde ervan. Standaard staat er SWIM op de display. Druk op de rechter knop (2) om 
bv. de temperatuur van de absorbers (TCOL) te zien.   
 
Knop 1 (pijl omhoog) dient om naar boven te gaan in de lijst van de parameters of om de 
waarde van een parameter te verhogen.  
Knop 2 (pijl omlaag) doet het omgekeerde als knop 1.  
Knop 3 (SET – OK) dient om de waarde van een parameter aan te passen (SET) of om 
een (net aangepaste) waarde vast te leggen (OK).  
 
Parameters waarbij SET verschijnt, kunnen worden aangepast.  
 
LET OP: Het is niet de bedoeling dat u parameters a anpast. Laat dit over aan een 
erkende vakman. Fout ingestelde parameters kunnen d e installatie storen of 
beschadigen. In dit geval vervalt de garantie.  
 

3 
Instelling aanpassen (SET) 
Instelling vastleggen (OK) 

1 
Pijl omhoog 

2 
Pijl omlaag 
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Overzicht van de parameters: 
Deze tabel geeft een overzicht van de parameters waar de regelaar de waarde van kan 
tonen. 

TCOL Temperatuur van de absorbers (COLlectoren) 
TST Temperatuur van het zwembad (Storage) 

TTH 
Temperatuur van de THermostaatvoeler 
Temperatuur van het zwembad 
Is zichtbaar als het thermostaatrelais is geactiveerd. 

S3 
Temperatuur van de 3e voeler 
Is zichtbaar als de thermostaatfunctie is uitgeschakeld. 

S4 
Temperatuur van de 4e voeler  
(optie – is zichtbaar als een 4e voeler is aangesloten) 

n1% 
Status van de SWIM pomp  
0 %    = pomp uitgeschakeld 
100% = pomp ingeschakeld 

R2% Status van relais 2 - thermostaatuitgang. Zie ‘thermostaatfunctie’ 

PUMP 

Manuele bediening van de pomp (voor installateurs) 
On: pomp aan 
Off: pomp uit 
Auto: automatische regeling 
Bij manuele bediening (on-off) keert de regelaar na 10 minuten terug 
naar de automatische stand (Auto). 

THRM 

Manuele bediening van relais 2 – thermostaatuitgang (voor installateurs) 
On: relais aan 
Off: relais uit 
Auto: automatische regeling 
Na 10 minuten keert de regelaar terug naar de automatische stand 
(Auto). 

MM% 
(Voor installateurs)  
Let op: dit schakelt de pomp tijdelijk uit. 
Na 10 minuten keert de regelaar terug naar de automatische regeling(Off) 

CODE Dit is het menu voor de installateur 
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Wat kunt u op de display zien? 

 
 

NORMALE WERKING:   
Standaardscherm 
-> Standaard ziet u dit op het scherm. Druk op de rechter knop om de 

andere parameters te zien.  
Installatie is actief 
-> Pompsymbool knippert 
  
Installatie is niet actief 
-> Er is te weinig zonnewarmte. 
  
Naverwarming actief (als deze aanwezig is) 
-> De naverwarming is actief omdat de temperatuur van voeler Tth lager is 

dan 25 °C.   
  
BEVEILIGINGEN – WAARSCHUWINGEN:  
Als de gevarendriehoek oplicht, waarschuwt de regelaar dat er een 
beveiliging actief is. De installatie is tijdelijk gestopt en start weer op als 
beveiliging niet meer actief is.   

Vriesbeveiliging 
-> Als de collectoren kouder dan 10°C zijn, zal de pomp niet starten  

 

Hoge temperatuursbeveiliging 
-> Het zwembad is opgewarmd tot het maximum (30°C)  
-> De pomp is gestopt.  
  
ALARM:  
Als het sleutelsymbool oplicht, zit er een fout in de installatie. De installatie 
kan niet meer werken.  Tussenkomst van een installateur is nodig. 
  

Sensorfout 
Er verschijnt 8888 of -888 bij een van de voelers. 
-> Er is een voeler defect (open keten of kortgesloten) 
    (Hier is er de voeler van het opslagvat defect) 
 

 

FLOW 
Er verschijnt ‘FLOW’ op het scherm. 
-> Het water in het zonnecircuit kan niet goed circuleren. Er is een 

verstopping, een lek of een defect aan de pomp. De pomp wordt 
uitgeschakeld om te vermijden dat hij (verder) beschadigd raakt. 
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5 Installateurfuncties 
 
Met de installateursfuncties kan een installatie worden geoptimaliseerd en kunnen 
problemen worden verholpen. 
 

5.1 Programma van de regelaar 
De regelaar volgt dit programma: 
De standaardinstellingen voor staan tussen haakjes. 
 
Start: 
De pomp start als aan deze vier startvoorwaarden voldaan is: 

·  Temperatuurverschil tussen collector (TCOL) en het opslag vat (TST) groter is dan 
DT O (6°C)  

·  Absorbertempertuur (TCOL) is lager dan het absorbermaximum van 200 °C 
-> CMX (200 °C)  
(komt niet voor bij SWIM) 

·  Absorbertempertuur (TCOL) hoger dan absorberminimum van 10 °C 
-> CMN (10 °C)  

·  Zwembadtemperatuur (TST) lager dan maximum van 30 °C 
-> SMX (30°C) .  

De parameter SMX is actief als uitschakelcriterium voor de pomp.  
Het inschakelcriterium is steeds 5 °C lager, zodat de pomp niet pendelt. 

 
Stop: 
Als na de start van de pomp één van de volgende uitschakelcriteria wordt bereikt, dan 
stopt de pomp: 

·  Temperatuurverschil tussen absorber (TCOL) en zwembad (TST) kleiner dan 2 °C  
-> DTF (2 °C)  

·  Vattemperatuur (TST) hoger dan maximum van 30 °C 
-> SMX (30°C) , zie hoger 

 
Thermostaatfunctie 
Met de derde temperatuursensor TTh (S3) kan een intern naverwarmingstoestel worden 
gestuurd. Op klemmen N-R2 kan rechtstreeks een pomp, een klep, een CV ketel of een 
relais van 230 V, max 1000 W worden aangesloten. Let op, het is geen potentiaalvrij 
contact! 
 
Om deze thermostaatfunctie te gebruiken moet parameter OTH op “on” staan (dit is 
standaard zo) 
 
2 parameters bepalen de werking: 
 

AH O: inschakeling thermostaat, standaard 25 °C  
AH F: uitschakeling thermostaat, standaard 28 °C 
 

Door AH O hoger of lager in te stellen dan AH F kies je voor een normaal open of een 
normaal gesloten contact. Standaard zijn AH O = 25 °C en AH F = 28 °C. Het contact sluit 
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dan als de temperatuur zakt onder 25 °C en opent he t zich als de temperatuur 28 °C 
overschrijdt. Hiermee kan een interne naverwarming (bv. CV ketel) worden aangestuurd. 
 
Als de thermostaatfunctie is uitgeschakeld (OTH = ‘off’), dan verandert de naam TTh in 
S3. Relais 2 is uitgeschakeld. 

5.2 Aanpassingen 
De standaard instellingen zijn dusdanig gekozen dat de meeste installaties probleemloos 
werken. Het is echter mogelijk, voor zeer specifieke installaties, om de standaard 
instellingen aan te passen binnen bepaalde grenzen. Op vraag kan dit bij aankoop door 
IZEN zelf gebeuren, maar ook bij installatie of naderhand blijft dit mogelijk. Doe dit echter 
met kennis van zaken en experimenteer hiermee niet zelf. Verkeerde instellingen 
kunnen de installatie verstoren of beschadigen. De garantie vervalt als instellingen 
niet oordeelkundig werden aangepast.  
 
Om de parameters te wijzigen moet een veiligheidscode worden ingegeven. 
 

Parameter Code  
(enkel beschikbaar voor installateurs) 

Terug naar fabrieksinstelling  
Wijzigen parameters  
Reset van alarm  
 
 
1. Stap door de parameters met de rechter knop (pijl omlaag) tot ‘CODE’ zichtbaar is. 
2. Druk op de middelste knop tot ‘SET’ begint te knipperen. 
3. Geef de veiligheidscode in. 

(Met de rechter knop verhoog je een waarde, met de linker verlaag je hem weer.) 
4. Bevestig met de middelste knop. Nu is het verborgen toegankelijk. Dit wordt weer 

verborgen als je met de linker knop voorbij CODE stapt. 
 
Belangrijk ! Steeds aanduiden op de binnenkant van het deksel en op het opstartrapport 
indien een waarde gewijzigd werd. 
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5.3 Foutopsporing 
Bij problemen met de werking gelieve volgende punten te controleren: 
 

·  Controleer of er netspanning aanwezig is. 
·  Controleer of de zekering van de regelaar gesmolten is. Vervang hem eventueel 

door de reservezekering (er zit 1 reservezekering bij de regelaar). 
·  Ga na of de voelers zinvolle temperaturen te zien geven (niet -88.8 of 8888). 

Controleer de bedrading van de voelers en eventueel de weerstandswaarde van 
de voelers bij afgekoppelde voelers (weerstand in Ohm bij temperaturen in °C) 

 
-10°C 0°C 10°C 20°C 30°C  40°C 50°C 60°C 70°C  80°C 90°C  100°C 110°C  
960 1000 1039 1078 1117 1155 1194 1232 1271 1309 1347 1385 1423 

 
·  Zet parameter PUMP op ‘ON’ en controleer of de pomp draait. 

Let op: doe dit NIET als het buiten vriest! 
·  Zet THRM op ‘ON’ en controleer of de verbruiker die aan relais 2 hangt werkt 

(naverwarming, ventiel, pomp,…) 
 
Sensor controle (-88.8 of 8888) 
Als een sensor een nonsens waarde geeft, dan  
- gaat de rode LED knipperen 
- verschijnt het serviceteken (sleutel) 
- stopt de pomp  
- geeft de sensortemperatuur TCOL 888.8 °C of -88.8  i.p.v. bv. 76.4 °C 
 
Wordt de fout opgelost dan verdwijnen het uitroepteken en de servicesleutel.  
 
Circulatiecontrole – (FLOW) 
Als het temperatuurverschil tussen TCOL en TST 20 minuten na het starten van de pomp 
nog steeds hoger is dan 50 °C, dan is er een gebrek  aan watercirculatie. Er kan water uit 
de installatie zijn gelekt of de pomp kan vast zitten. De pomp stopt en het alarm ‘FLOW’ 
verschijnt. Dit alarm verdwijnt automatisch als het temperatuursverschil terug beneden 
50°C daalt (bv. ’s avonds).  
 
Als dit alarm zich in een periode van 10 dagen echter 3 maal voordoet, dan wordt de 
installatie geblokkeerd. Dit beschermt de pomp tegen droog draaien. De installatie moet 
dan ontgrendeld worden met een reset (veiligheidscode).  


