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IZEN heeft sinds 2002 een eigen systeem ontwikkeld om fotovoltaïsche zonnepanelen 

(zonnestroom) op een duurzame en esthetische manier te integreren in een hellend dak. Het 

paneel bestaat uit een aluminium raamstructuur met één of meerdere ‘laminaten’. 

Eén Volta kan tot 5 laminaten bevatten. De installatie kan bestaan uit meerdere Volta’s. IZEN kan zo de 

eindklant een installatie op maat aanbieden. De IZEN Volta’s worden gemonteerd op de panlatten en verder 

waterdicht afgewerkt met zinken gotensets. Met een eenvoudige dakdoorvoer onder het paneel wordt de 

verbinding gemaakt met de omvormer.

Sterke punten van de IZEN Volta

• 100% waterdicht door het VELUX - principe

• Esthetische aspect

• Duurzamer: geen risico op kapotte pannen en eventuele lekken

• Spaart pannen of leien uit bij nieuwbouw of dakrenovatie 

• Minder gewicht op uw dak dan bij opbouw

• Ideaal voor oudere daken (+15 jaar), waar beter geen opbouw op 

wordt gebruikt

• Door het inbouwprincipe is diefstal onmogelijk

• Geïnstalleerd op 1 dag door vakmensen met jarenlange ervaring

• Eigen kraanservice, waardoor installeren zeer simpel wordt

• Panelen met de hoogste opbrengst en kwaliteit

PV  Volta 1x  Volta 2x  Volta 3x  Volta 4x  Volta 5x

Inbouwpanelen  GSS 244  GSS 244  GSS 244  GSS 244  GSS 244

Piekvermogen (Wp)  244  488  732  976  1220  

Breedte (mm)  1714  1714  1714  1714  1714

Lengte (mm)  1050  2032  3018  4008  4999

Dikte (mm)  107  107  107  107  107

Gewicht (kg)  +/- 48  +/-72  +/-91  +/- 112  +/-135

Fabrikaat    GSS - IZEN

ermogen (Wp)  

GSS 244  GSS 244  GSS 244  GSS 244  GSS 244GSS 244  GSS 244  GSS 244  GSS 244  GSS 244GSS 244  GSS 244  GSS 244  GSS 244  GSS 244

+/-91  

GSS 244  GSS 244  GSS 244  GSS 244  GSS 244

+/- 112  



Uw installatie is klaar!

De Volta’s worden gelegd.De pannen worden verwijderd.
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Realisaties

Werkwijze installatie

De pannen worden aangewerkt.


