IZEN WERFVOORBEREIDING PV - PROJECTE

Gelieve dit zo goed mogelijk in te vullen zodat wij uw aanvraag voor een offerte
optimaal kunnen evalueren.

Opdrachtgever
Naam Voornaam
Straat Huisnummer
Postcode Gemeente
Telefoon (tijdens de kantooruren) / Fax /

E-mail

BTW-nummer

Werfadres (indien afwijkend)

Bij nieuwbouw of renovatie

Architect

Elektriciteitsverbruik

Jaarlijks elektriciteitsverbruik: dagtarief : kWh/jaar
nachttarief: kWh/jaar

Beschrijving van het dak
» Beschikbaar oppervlak voor de fotovoltaische panelen:

lengte = m X breedte = m = m2

* Indien hellend dak:

Met: golfplaat / dakpannen / andere:

Hellingsgraad: ° Afwijking zuiden: °
Soort onderdak:
Hoogte dakgoot: m

Schaduw van: ! schoorsteen ! antenne ! dakvenster ! bliksema“eider ! andere

* Indien plat dak:

I met kiezel

Hoogte dakgoot: m

Draagconstructie dak: !hout !beton !staal !andere:
Draagconstructie zichtbaar? !ja ! nee

Draagvermogen van het dak: kg/m2

Soort onderdak: Draagkracht isolatie: kg

IRoo#ng | EPDM

Werd onderzocht of dit dak de meerlast van zonnepanelen, extra eventuele ballast
en windkrachten aankan? !ja ! neen I z
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Doorvoer voor de kabels is aanwezig: ! ja ! neen
! dakpan met verluchtingsgat ! andere

Hoe is het dak bereikbaar? (ladder ter plaatse? dakvenster?...?)

Grootte van de installatie

Ongeveer gewenste waarden voor een of meerdere van de onderstaande eigenschappen:
Fotovoltaisch vermogen: kWp
OF energieopbrengst: kWh/jaar

Investering: euro Andere:

Fotovoltaische panelen, invertor en elektriciteitsmeter

Oriéntatie: van —90° (oost) via 0° (zuid) naar +90° (west): °
Helling: van 0° (horizontaal) naar 90° (loodrecht): °
Bliksema'eider is aanwezig? ! ja ! neen
Aarding aanwezig?! ja ! neen Elektrische aansluiting? ! ja ! neen

Hoeveel fasen heeft de elektriciteitsvoorziening?!'1 13

Wat is de sectie van de voedingskabel die het huis binnenkomt? mm2
Hoe zwaar is de zekering die deze voedingskabel zekert? A
Hoe zwaar is de hoofdzekering op ons aansluitpunt (HLB of andere)? A

Is er een differentieelschakelaar van $in = 0.3A (300mA)? ! ja ! neen
Is er plaats voor een bijkomende zekeringen (54mm)? ! ja ! neen

Gewenste plaats voor de invertor(en): ! op zolder ! naast de elektriciteitsmeter ! buiten (niet aan te raden)
! andere:

Zijn er kabelbanen die kunnen gevolgd worden? !ja ! neen

Leidingen en installatie
Afstand tussen fotovoltaische panelen en invertor (omvormer): m
Afstand tussen invertor en aansluitkast: m

Afstand tussen fotovoltaische panelen en aardingsrail: m

Bijkomende informatie (gelieve bij te voegen)

I situatietekening ! plattegrond ! bovenaanzicht ! zij-aanzicht ! doorsnede ! bestek

Foto’'s
I dak: afmetingen - mogelijke schaduwelementen - onderdak zij-aanzicht gebouw met gekozen dakvlakte

(ifv de helling van het dak)
I elektrische aansluitkast / plaats voor omvormers ! plaats voor kraanwagen ! AC-bekabelingstraject

1Z
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Algemeen

Voor de installatie

Aanvraag van een stedebouwkundige vergunning

Als het PV-systeem groter is dan 20% van het dakvlak, is een bouwvergunning vereist. Hiervoor is
geen handtekening nodig van een architect omdat het over werken van een beperkte omvang gaat.

Neem contact op met de bevoegde technische dienst van uw gemeente voor de nodige documenten en
procedure.

Contacteer de netbeheerder (http://www.vreg.be/nl/07_zoeken/netbeheerders.asp)

Voor vermogens vanaf 10kW AC is het verplicht om aan de netbeheerder een (oriénterende) studie voor

netkoppeling aan te vragen. De tarieven en voorwaarden staan vermeld op de website van de respectievelijke
netbeheerders.

Ecologiesteun aanvragen

Indien u wenst in aanmerking te komen voor ecologiesteun: (http://www.vlaanderen.be/ecologiepremie)

Na de installatie

Aanvraag van groenestroomecertilcaten bij de VREG (http://lwww.vreg.be/vreg/documenten/Extranet/46345.DOC)

Vermogens gelijk aan of groter dan 10kW AC: Voor PV-systemen groter of gelijk aan 10kW AC-vermogen moet het
volledige aanvraagformulier tot toekenning van groenestroomcerti#caten worden opgestuurd naar de VREG. Het
verschilt met het vereenvoudigde formulier in volgende punten:

* Inplaats van de eigenaar registreert de netbeheerder de meting van de elektriciteitsproductie en rapporteert deze
aan de VREG (volgens art. 8 van het besluit van de Vlaamse regering van 5 maart 2004 inzake de bevordering
van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen). De verwachte jaarproductie van deze installaties
kan immers de 10 000kWh overstijgen.

e De aanvraag van groenestroomcerti#caten vereist een ééndraadschema met de posities van de
elektriciteitsproductie-installatie, de meters van de elektriciteitsproductie, de aftakkingen voor eventueel
hulpverbruik, de verbinding met het elektriciteitsnet. Ook moeten de gegevens van de elektriciteitsmeter(s) van
de elektriciteitsproductie worden meegedeeld (serienummer, merk, metertype, nauwkeurigheid, meetbereik).

Wij danken u voor het volledig invullen van onze vragenlijst, dit stelt ons in staat uw aanvraag optimaal te kunnen
verwerken&

Met vriendelijke dank,

IZEN energy systems nv
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